[image: image1.png]V4 |

CME=



石家庄蓝宇净化机械设备有限公司

LanYu Technologies Co., Ltd.
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®万纯叉车尾气净化器使用说明

[image: image2.png]V4 |

CME=



®万纯DG-2H型叉车尾气净化器，是我公司专为叉车改善排气质量，降低污染危害而设计。该产品采用全金属结构、配铂金催化剂，在正常维护状态下，工作可靠、寿命长满足排放要求。

净化器结构

产品设计采用便于日常维护的可拆卸结构：下段为直排式氧化型（DOC）净化器处理有害气体；上段为全封闭型（DPF）炭烟过滤燃烧器，燃烧可吸入颗粒，封堵较大颗粒。

净化器性能

净化器同时具有消音功能，可拆下原消声器直接安装，净化率：HC90% 、 CO90%  、炭烟85% 。

安装

拆下消声器，把净化器竖立在叉车配重的一个吊孔上，测量净化器底部与排气口垂直数据，配好管两端套丝，在配重上按固定脚位置钻孔锥丝。用螺丝固定好净化器（垫平），用管连接好进气口。净化器在高温状态下效率高需用耐高温材料玻璃布或石棉绳保温、范围从发动机出口至净化器入口。

日常维护

因车辆状况不同、司机可根据操作经验，掌握确定清除积炭时间，最终确定的工作小时范围，定期维护清洗；车辆动力输出不足、水温升高时需要维护。维护时拆下卡箍，用高压空气反吹净化芯即可、B段可反过来用，也可用柴油烧蚀。
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公司总部Address：河北省石家庄市西环北路22号/ No22. Xihuanbeilu ,Shijiazhuang,Hebei,P.R.C

  邮政编码P.O.：050081 联系电话Tel： +86-311-83620781  传真Fax： +86-311-83620781
公司主页Website： www.lanyutech.com 电子邮件E-mail： info@lanyutech.com
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®是本公司的注册商标
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